
Produktschlüssel

Transportband

S 12 / 2 E V 10 A / V 05 NP

Beschaffenheit Laufseite A Adhäsiv

N Nicht adhäsiv

NP Negativpyramide

FR Flammwidrig

Beschichtungsstärke Laufseite in 1/10 mm

Werkstoff Laufseite V PVC (Polyvinylchlorid)

U PU (Polyurethan)

S Silikon

Y Polyolefin (PE)

G Gummi

0 unbeschichtete Textilien

U0 PU-imprägniert

S0 Silikon-imprägniert

V0 PVC-imprägniert

Y0 PE-imprägniert

Beschaffenheit Transportseite A Adhäsiv

N Nicht adhäsiv

L Längsrille

AR Antirutschprofil / Supergrip

H Hart

GST Grobstruktur

NP Negativpyramide

ST Strukturprägung

Beschichtungsstärke Transportseite in 1/10 mm

Werkstoff Transportseite V PVC (Polyvinylchlorid)

U PU (Polyurethan)

S Silikon

Y Polyolefin (PE)

G Gummi

0 unbeschichtete Textilien

U0 PU-imprägniert

S0 Silikon-imprägniert

V0 PVC-imprägniert

Y0 PE-imprägniert

Einlagentyp TR Polyesterfasergewebe

E Polyestergewebe

F Fadenlagennähgewirke

M Mehrlagengewebe

EQ Besonders querstabiles Polyestergewebe

B Baumwolle

EB Polyester-Baumwollmischgewebe

Anzahl der Einlagen

F1%, N/mm Zugkraft bei 1% Dehnung

Typenklasse S Standardbänder

F Lebensmittelbänder

H Hochleistungsbänder

HF Hochleistungslebensmittelbänder
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